WISeNeT Q series
e

QND-6012R/6022R/6032R

2MP Ag IR Dome Kamera

Temel Ozellikleri

« En Faz. 2 megapiksel (1920 x 1080) ¢ozunrlik

« 0,1 Liks (Renkli), 0 Liiks (S/B, IR LED acik)

« 2,8 mm/4 mm/6 mm sabit lens

« 2M tim ¢ozlnurlikte En Faz. 30 fps (H.265/H.264)
«H.265, H.264, MJPEG kodek destekli, Coklu akis

- Hareket algilama, Kurcalama, Odak diizeltme

« Koridor goriinlimii (90°/270°), LDC destegi

» Mikro SD/SDHC/SDXC bellek yuvasi (En fazla 128 GB)
« IR goruntuilenebilir uzunluk 20m, PoE

Boyutlar Birirm :mm (in¢) Aksesuarlar (Istege Bagh)
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WISeNeT Q series

QND-6012R QND-6022R QND-6032R

VIDEO

Goriintileme Aygiti
Efektif Pikseller

Min. Aydinlatma
Video Cikisi

1/2.8" 2MP CMOS

1920(Y) x 1080(D)

Renkli: 0,1 Luks (F2.0, 1/30 sn) Renkli: 0,1 Luks (F1.6, 1/30 sn) Renkli: 0,1 Liiks (F2.0, 1/30 sn)
BW : 0 Liiks (IR LED acik) BW : 0 Liiks (IR LED acik) BW : 0 Liiks (IR LED acik)

CVBS : 1.0 Vp-p / 75Q kompozit, kurulum icin 720 x 480(N), 720 x 576(P)

LENS

Odak Uzakligi (Yakinlagtirma Orani) 2,8mm sabit odak
Maks. Diyafram Acikligi Orani

Acisal Goruis Alani

Odak Kontrolu

4mm sabit odak 6mm sabit odak

F2.0 F1.6 F2.0
Y:113,74 Y:87,6 Y:52,8
D:61,5° D:46,4° D:30,3°
D:134,45° D:104,5° D:604°
Sabit

PAN /TILT / DONDUR

Pan /Tilt / Dondiir Arahig

0°~350°/0°~67°/ 0°~355°

ISLETIMSEL

IR Goriilebilir Mesafe
Kamera Bashgi
Giinduiz ve Gece

Arka Isik Dengeleme
Genis Dinamik Aralik
Dijital Guriiltii Azaltma
Hareket Algilama
Gizlilik Maskesi

Kazang Kontrolui

Beyaz Dengesi

LDC

Elektronik Obtiirator Hizi
Video Dondiirme

Analiz araclan

Alarm G/C
Alarm Tetikleyiciler

Alarm olaylar

20m (65,62ft)

85 karaktere kadar gorintulenir

Otom (ICR)

BLC, WDR, SSDR

120dB

SSNR

4, poligonal bélge

6, dikdortgen bolge

Destegi

ATW / AWC / Mantiel / i¢ Mekan / Dig Mekan

Destegi

Minimum / Maksimum / Titresim 6nleme (1/5~1/12.000 sn)
Cevirme, Ayna, Koridor goriinimi (90°/270°)

Odak bozulmasi algilama, Yon algilama, Hareket algilama, Giris/Cikis, Kurcalama,
Sanal cizgi

Giris 1 adet / Cikis 1 adet

Analiz araclari, Ag baglantisi kesilme, Alarm girisi

FTP ve E-Posta lizerinden karsiya dosya ylkleme

E-Posta tzerinden bildirim
Olay tetiklemelerinde SD/SDHC/SDXC veya NAS kayit

Alarm cikis
Ses Girigi Entegre mik.
AG
Ethernet RJ-45 (10/100BASE-T)

Video Sikistirma

Coziiniirliik

Maks. Kare orani

Smart Codec

Video Kalitesi Ayarlama
Bit Hizi Kontrolii

Yayin Akisi

Ses Sikistirma
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H.265/H.264 : Ana/Ylksek, MJPEG

1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x
480,

640 x 360

H.265/H.264 : En Fazla 30 fps/25 fps (60 Hz/50 Hz)
MJPEG: En fazla 15 fps/12 fps (60Hz/50Hz)
WiseStream II

H.264/H.265 : Hedef bit hizi diizeyi kontroli
MJPEG: Kalite Seviyesi kontrolii

H.264/H.265 : CBR veya VBR / MJPEG : VBR
Unicast (6 kullanici) / Multicast

Birden ¢ok yayin akisi (3 profile kadar)

G.711 u-law /G.726 Segilebilir

G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz

G.726: 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps
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WISeNeT Q series

QND-6012R QND-6022R QND-6032R

Protokol

Giivenlik
Kenar Depolama

Uygulama Programlama Arayiizii

Web Sayfasi Dili

Web Gériintiileyici

Bellek

IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS,

DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP,

Bonjour, LLDP

HTTPS (SSL) oturum agma kimlik dogrulama, Digest oturum a¢gma kimlik dogrulama,

IP adresi filtreleme,

Kullanici erisim glinligti, 802.1X kimlik dogrulama, (EAP-TLS, EAP-LEAP)

Mikro SD/SDHC/SDXC 1 yuva 128GB

ONVIF Profil S/G/T

SUNAPI (HTTP API)

Wisenet acik platform

ingilizce, Korece, Cince, Fransizca, italyanca, ispanyolca, Almanca, Japonca, Rusca,

Isvecce, Portekizce, Cekge, Lehge, Tiirkce, Flemenkge, Macarca, Yunanca

Desteklenen Isletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.12, 10.13, 10.14

Onerilen Tarayici : Google Chrome

Desteklenen Tarayici : MS Explorer11, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Windows 64 bit),
Apple Safari (Sadece Mac OS X)

512MB RAM, 256 MB Flas

CEVRESEL

Calisma Sicakligi / Nemliligi
Depolama Sicakligi / Nemlilik

-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) / %90 Alt1 Bagil Nem
-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / %90 Alti Bagil Nem

ELEKTRIKSEL

Giris Gerilimi PoE (IEEE802.3af, Class3), 12VDC
e PoE : En fazla 7,4 W, tipik 6W

Giig Tuketimi 12VDC : En fazla 6,4 W, tipik 5,1 W

MEKANIK

Renk/ Malzeme Beyaz / Plastik

RAL Kodu RAL9003

Uriin boyutlari / agirlik

?110,0 x 86,0 mm (24,33 x 3,39"), 2559 (0,562 Ib)

* En son Urlin bilgisi / 6zellikler, hanwha-security.eu sayfasinda bulunabilir
*Tasarim ve spesifikasyonlar dnceden bildirim yapilmadan degistirilebilir.
* Wisenet, Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasidir.
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